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Unter ungünstigen Umständen setzen Verdunstungskühlanlagen legionellenhaltige Wassertröpfchen frei. Diese können bei Menschen zu 

schweren Lungenentzündungen führen. Ausgangspunkt sind unter anderem nicht fachgerecht betriebenen und nicht regelmäßig gewartete 

Verdunstungskühlanlagen. Um dem entgegenzuwirken, wurde im Juli 2017 die 42. Bundes-Immissionsschutzverordnung (42. BlmSchV) 

verabschiedet, die einen Monat später, am 19. August 2017, in Kraft getreten ist. Diese rechtsverbindliche Verordnung auf Grundlage des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BlmSchG) enthält konkrete Vorgaben für den Betrieb von Verdunstungskühlanlagen, Kühltürmen und 

Nassabscheidern, doch technische Details sind darin nicht ausreichend geregelt. Diese werden durch technisches Regelwerk konkretisiert. 

VDI 2047 Blätter 1 bis 4 

Der VDI hat dafür schon 2015 beginnend die Richtlinie-Reihe 2047 auf den Weg gebracht und zwischenzeitlich überarbeitet. Die Richtlinien

Reihe umfasst vier Blätter: 

* VDI 2047 Blatt 1: Rückkühlwerke - Begriffe zu Verdunstungs- und Trockenkühlanlagen und Durchlaufkühlsystemen (2021)

* VDI 2047 Blatt 2 „Rückkühlwerke - Sicherstellung des hygienegerechten Betriebs von Verdunstungskühlanlagen (VDI-Kühlturmregeln)"

(2019)

* VDI 2047 Blatt 3 „Rückkühlwerke - Sicherstellung des hygienegerechten Betriebs von Verdunstungskühlanlagen - Kühltürme über 200

MW Kühlleistung (VDI-Kühlturmregeln)" (2018)

* VDI-MT 2047 Blatt 4 „Rückkühlwerke - Sicherstellung des hygienegerechten Betriebs von Verdunstungskühlanlagen - Qualifikation von

Personal zum Betreiben von Verdunstungskühlanlagen (VDI-Kühlturmregeln)" (2019)

In der Begründung zur als Rechtsvorschrift zwingend einzuhaltenden 42. BlmSchV wird die VDI 2047 Blatt 2 als „maßgeblich für den Stand der 

Technik" genannt, die damit trotz ihres Status als privatrechtliche Empfehlung hohe Verbindlichkeit geniest. Ergänzend zur gesetzlichen 













*Guido Hilden: Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger (IHK Siegen) für die Überprüfung von Verdunstungskühlanlagen,

Kühltürmen und Nassabscheidern, Wilnsdorf (Abb. © Guido Hilden)

Weitere Artikel zum Themenkomplex Verdunstungskühlung und 42. BlmSchV: 

* .,Die indirekte Verdunstungskühlung und die 42. BlmSchV - eine unendliche Geschichte?" (cci264210)

* .,Experten beweisen: Die indirekte Verdunstungskühlung unterliegt nicht der 42. BlmSchV" (cci193382)

cci273934 
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